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Obbiettivo: 

Rintracciare lo spessore di alluminio necessario per assorbire completamente gli 
elettroni prodotti dal decadimento del 40K

Strumenti: 

-Arduino

-breadboard

-schermo LCD

-computer

-tubo (rivelatore) Geiger montato su scheda elettronica con componenti necessari 
per produrre un segnale elettronico, sonoro e logico che viene collegato all’ arduino

 -supporto di legno

-KCl

-fogli di alluminio di spessore 0,1mm

Procedimento:

1. Costruire il circuito in figura seguendo le istruzioni e collegando tra loro la 
scheda Arduino, lo schermo LCD, il contatore Geiger e il breadboard. 
Scriviamo poi il programma fornitoci che ci permetterà di misurare le 
radiazioni



      

           

2. Misuriamo il fondo di radioattività naturale, ovvero la quantità di radiazioni a 
cui siamo esposti quotidianamente, che hanno origine sia terrestre che 
cosmica e che non comportano danni per la nostra salute. Per poterlo fare 
facciamo funzionare il circuito per 30 minuti e troviamo i conteggi totali. 
Facendo poi il rapporto tra questi ultimi e il tempo misurato troviamo i 
conteggi al minuto: (23,4 +- 0,9) cpm
N.B. L’incertezza si calcola mettendo sotto radice quadrata il numero di 
conteggi

3. Poniamo del KCl in una coppetta che posizioniamo alla base del supporto in
legno. Vediamo poi quanto tempo impieghiamo per arrivare a 200 conteggi e
calcoliamo successivamente i cpm con l’incertezza sia assoluta che relativa.

4. Facciamo lo stesso procedimento aggiungendo due a due i foglietti di 
alluminio finchè non giungiamo a una misura di cpm simile a quella del fondo 
calcolata in precedenza

Elaborazione dati:

mm 
alluminio

Conteggi 
totali

Tempo 
impiegato(m
)

cpm Ia Ir

0 200 1,7 118 -+8 7%

0,2 200 2,8 71 +-5 7%



0,4 200 4 50 +-4 8%

0,6 200 4,8 42 +-3 7%

0,8 200 7 29 +-2 7%

1,0 200 8,4 24 +-2 8%

1,2 200 7,9 25 +-2 8%

Conclusione:

Per assorbire completamenti gli elettroni emessi dal 40K serve uno spessore di 
alluminio di 1,2 mm.

    


