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Misura di densita

La densita di una sostanza e il rapporto tra la

Periodo del pendolo e
massa e il volume di tale sostanza. L'unita di

valore di g
s/ | misura nel Sl e il chilogrammo per metro cubo,
Con questo che indica quanta massa e presente all'interno di
esperimento 1m? di una determinata sostanza.

La costante elastica

Lo scopo della nostra
esperienza €’ la
determinazione del valore
della costante elastica k di
una molla utilizzando la

: legge di Hooke: useremo
F=-k Al I'oscillazione del Materiali utilizzati:
A Materiali utilizzati: pendolo per * Penna
* molla misurare il valore . Fogho
* dinamometro dell’accelerazione di . Pesetti (49,97g, 25,269) >\
§ * righello gravita g al livello * Cilindro graduato
@ * pesetti del nostro  Acqua
g Misuriamo la lunghezza a laboratorio.
| — riposo della molla e, con il Strumenti di misura:
W dinamometro, la forza- | materiali che ci servono sono veramente comuni. « Metro
peso dei diversi pesetti.  una struttura a cui legare un filo e il filo stesso,  Bilancia
In seguito si sospende un » un peso da attaccare all’estremita del filo, » Calcolatrice
pesetto alla molla, si * unmetro lineare Esecuzione misura:
misura la nuova lunghezza * un cronometro (utilizzeremo quello presente nel

Questa metodologia di misura e’ utile per misurare

e per differenza s . .
P la densita’ di un corpo di forma irregolare.

nostro telefono cellulare).

I'’elongazione Al mediando

(e ripetendo il tutto per N
pesi differenti). A questo
punto applichiamo la
formula inversa della legge
di Hooke per ottenere k.
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Formula utilizzata e risultato ottenuto (per una
particolare molla):

Il risultato di diverse misure

kK= —=3N
= o Nm J

Iniziamo legando il filo alla struttura ed il peso
all’altra estremita del filo.

Prendiamo come prima misura | (la misura dal nodo
del filo al baricentro della pallina appesa).

Per minimizzare I'errore misuriamo il tempo di
cinque oscillazioni per cinque volte; facendone la
media e dividendo per cinque, otteniamo il tempo di
un’'oscillazione T.

Inserendo il valore delle misure nella formula
seguente troveremo il valore dell’accelerazione di
gravita g gravita.

Formula utilizzata:

A7r%]

Dopo aver pesato i singoli pesettii abbiamo
riempito il cilindro e misurato V, il livello
dell’acqua.

Dopo aver inserito il pesetto nel cilindro graduato
abbiamo misurato il nuovo livello V; e calcolato il
AV = (V,_V,).

Per ogni pesetto, 'operazione e’ stata ripetuta piu’
volte e mediata per minimizzare I'errore di misura

Formula utilizzata e risultato ottenuto (per un

particolare peso):
m

_F

= 8430 g/cm?

P=av
che corrisponde circa alla densita’ dell’'ottone

Trattamento statistico delle misure effettuate

- | . All [ m ]
Misura : + 0.

PUNTO 1 [}, =048 m AL=0.31m Inserendo questi dati in un grafico,
POSSiamo ricavare una retta, Il cul
coefficiente angolare corrisponde a K

: F
tramite la formula k = o

Trattamento statistico
Possiamo ricavare che
1. Stima e calcolo dell’errore
2. Ripetizione della misura kK= 9N _ 161 N /m
3. Media delle misure 0.31m
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